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Ventajas:
– Óptimo acceso desde todos 

los lados para montaje e insta-
lación

– Ilimitada circulación de aire gra-
cias a su construcción abierta

– La distancia de los niveles de 
fijación puede ajustarse sin 
escalonamientos

Material:
– Chapa de acero

Superficie:
– Texturizada

Color:
– RAL 7035

Carga máx. (estática) por rack:
– 7.000 N

Unidad de envase:
– Marco de montaje autopor-

tante, con nivel de fijación de 
482,6 mm (19") delante y 
detrás

– Chapa de techo, preparada 
para el alojamiento del guiado 
de cables

– Bastidor de suelo abierto con 
2 chasis de sistema para un 
montaje individual en la 
anchura

– 4 pies de nivelación, M10 
(adjuntos)

Tenga en cuenta la unidad de 
envase específica del producto.
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TE 8000 open
Unidades de altura UA UE 42 42 Página
Anchura mm 600 800
Altura mm 2000 2000
Profundidad mm 1000 1000
Distancia niveles de 19" premontada mm 745 745
Espacio de montaje disponible hacia el nivel de 19", 
delante/detrás mm 80 / 130 80 / 130

Referencia 1 pza(s). 7888.940 7888.944
Unidad de envase específica para cada producto
Chapa de techo con escobilla detrás en transversal ◾ –
Chapa de techo con escobilla a ambos lados – ◾
Accesorios
Guiado de cables 4 pza(s). 7888.950 7888.950 696
Abrochador 19", 1 UA 24 pza(s). 2090.000 2090.000 815
Bandeja para aparatos, montaje fijo 1 pza(s). 5501.665 5501.665 742
Bandeja para aparatos, extraíble 1 pza(s). 5501.685 5501.685 743
Guías deslizantes, para cargas pesadas 2 pza(s). 7063.740 7063.740 806
Guías deslizantes, variables en profundidad 2 pza(s). 5501.480 5501.480 807
Guías de entrada de cables, variables en profundidad 4 pza(s). 7858.162 7858.162 787
Guías de entrada de cables 4 pza(s). 7828.062 7828.062 787
Guías perfil en C 4 pza(s). 7828.060 7828.060 724
Placa guía de cables 1 pza(s). 7000.685 7000.685 790
Canal para cables 1 pza(s). – 5502.105 791
Eslabones, fijación de 19" 4 pza(s). 7111.224 7111.224 791
Estribo de alineación 4 pza(s). – 7220.600 788
Panel de alineación ver pág. ver pág. 792
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Material:
– Bastidor de perfiles, zócalo: 

chapa de acero 
– Pies: cinc fundido a presión

Color:
– Bastidor de perfiles, zócalo: 

RAL 7035
– Pantalla, pies: RAL 5018

Carga máx. (estática) por nivel 
de 19":
– 1.500 N

Unidad de envase:
– Bastidor de perfiles a prueba 

de torsión con troquel de 
482,6 mm (19")

– Zócalo estable con pies inte-
grados con posibilidad de 
anclaje al suelo sin pies

– Accesorios de montaje

Observación:
– Solicitar el segundo nivel de 

fijación por separado

La imagen muestra un ejemplo de 
montaje, no se corresponde con 
la unidad de envase
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Data Rack
Unidades de altura UA UE 31 36 40 45 Página
Anchura (B) mm 550 550 550 550
Altura (H) mm 1499,5 1721,8 1899,5 2121,8
Profundidad (T1) mm 750 750 750 750
Distancia hasta el segundo plano de fijación, 
retícula de 50 mm (T2) mm 150 - 350 150 - 350 150 - 350 150 - 350

Referencia 1 pza(s). 7391.000 7396.000 7400.000 7445.000
Accesorios
Segundo nivel de fijación 1 pza(s). 7296.000 7297.000 7298.000 7299.000 800
Pies de nivelación 4 pza(s). 4612.000 4612.000 4612.000 4612.000 628
Ruedas dobles 4 pza(s). 7495.000 7495.000 7495.000 7495.000 628
Estribo de unión 3 pza(s). 7494.000 7494.000 7494.000 7494.000 800
Elementos de profundidad 2 pza(s). 7401.000 7401.000 7401.000 7401.000 800
Bandeja para aparatos extraíble, 2 UA 1 pza(s). 5501.635 5501.635 5501.635 5501.635 745
Bandeja para aparatos 2 UA, montaje fijo ver pág. ver pág. ver pág. ver pág. 744
Bandeja para aparatos, montaje de 19" ver pág. ver pág. ver pág. ver pág. 741
Guía deslizante, continua 2 pza(s). 7402.000 7402.000 7402.000 7402.000 800
Guías deslizantes ver pág. ver pág. ver pág. ver pág. 806
Canal para cables 1 pza(s). – 5502.105 5502.105 5502.145 791
Guiado de cables en el nivel de 482,6 mm (19") ver pág. ver pág. ver pág. ver pág. 795
Abrochador 19", 1 UA 24 pza(s). 2090.000 2090.000 2090.000 2090.000 815
Cajón para teclado 2 UA 1 pza(s). 7281.035 7281.035 7281.035 7281.035 833

http://www.rittal.com/es-es/product/show/variantdetail.action?productID=7391000&locale=es-es
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http://www.rittal.com/es-es/product/show/variantdetail.action?productID=7400000&locale=es-es
http://www.rittal.com/es-es/product/show/variantdetail.action?productID=7445000&locale=es-es
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